Napájecí zdroje techniky ROB

Přijímač COMPACT144/145/145E, SUPERFOX 3,7/2002

NiCd akumulátor 7,2V/280mAh

nebo  9V destičková baterie

Přijímač SUPERFOX 3,5/3,5F

NiCd akumulátor 4,8V/280mAh

Přijímač COMPACT3,5

NiCd akumulátor 4,8V/280mAh

Přijímač COMPACT3,5F


9V destičková baterie 


nebo NiCd akumulátor 7,2V/170 mAh

Vysílač COMPACT TX


NiCd akumulátor 12V/600 mAh

Vysílač COMPACT96


Pb hermetický akumulátor 12V/2,6 Ah

Vysílač TRAINER


NiCd akumulátor 7,2V/700mAh

Vysílač MICROFOX


9V destičková baterie 


nebo NiCd akumulátor 7,2V/170 mAh

Vysílač MICROFOX2


tužková baterie (alkal. článek nebo NiMH akumulátor)

Vysílač CONTEST2002


vestavěný zdroj: Pb hermetický akumulátor 12V/0,8Ah


přídavný zdroj: Pb hermetický akumulátor 12V/2,6Ah

Startér MINISTART3


9V destičková baterie 

Přijímač ROB 80 (Radiotechnika Teplice)


4 tužkové baterie

nebo NiCd akumulátor 7,2V/280mAh

Přijímač Delfín, Delfín S (Radiotechnika Teplice)


9V destičková baterie 

